ESPAIS dd ARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807
Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI 1/8 pags.

1.  ACTUACIONES PREVIAS 2
1.1.  Memoria de demolicién y materiales 2
1.2. Informe de medianeras 2

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 2
ALBANILERIA 3

CUBIERTAS 3

SOLADOS 4

ALICATADOS 4
REVESTIMIENTOS INTERIORES 4

. CARPINTERIA 5
9.1.- Carpinteria Exterior. 5
9.2.- Carpinteria interior. 5

10. VIDRIERIA 5

11. PINTURAS Y ACABADOS 5

12. SANEAMIENTO Y FONTANERIA 6
13. ELECTRICIDAD 6

14. INSTALACIONES ESPECIALES 6
14.1.- Instalacién de calefaccién 6
14.2.- TV_FMy Teléfonos y Cable Estructurado 7
14.3.- Megafonia 7
14.4.- Portero automatico 7
14.5.- Timbre 7
14.6.- Ascensor 7

15. JARDINERIA Y MOBILIARIO 8

© ©® N o gk~ wDN

C/. Soldado Soberats Antolin n°10 — 07010 — Palma de Mca. — TEL.: 971 902020 — FAX.: 971 904170



ESPAIS dd ARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807
Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI 2/8 pags.

1. ACTUACIONES PREVIAS

1.1. Memoria de demolicidon y materiales

Se procedera a la demolicion total del gimnasio. Este estd formado por unos muros de bloque
de hormigdn enfoscados y cubierta de Uralita, sobre una estructura metalica de perfiles laminados.

Se procederd a retirar la instalacion eléctrica exterior, asi como la de suministro de agua
potable, solicitando si es necesario los permisos oportunos.

Se desmontardn y retiraran todos los elementos de carpinteria, tanto de puertas como de
ventanas.

Se procedera inicialmente a la demolicion de los elementos mas fragiles, como los antepechos
y muros sueltos. Posteriormente se procedera a demoler las cubiertas, siempre de arriba hacia abajo,
asi como de las paredes de cierre. Una vez concluida la demolicion se procederd a limpiar de
escombros el solar y a adecuar mediante movimiento de tierras el mismo.

1.2. Informe de medianeras
El edificio a demoler se encuentra totalmente aislado del cuerpo principal.

Se prestard atencion a los posibles cascotes resultado de la demolicion para que no afecten al
edificio principal.

DEMOLICIONES MENORES

Para adecuar la distribucién actual a la propuesta se demoleran parcialmente tabiques
interiores y se levantaran pavimentos, alicatados y se repicaran paramentos verticales y horizontales.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

El terreno que nos encontramos para efectuar la cimentacion, tanto a nivel de suelo como
subsuelo, es de tipo compacto. No existen desniveles en el solar de importancia, si una leve
pendiente. Antes de realizar el proyecto de ejecucion se realizara un ESTUDIO GEOTECNICO, con el
fin de confirmar este supuesto.

Excavacion del solar a cielo abierto hasta la profundidad indicada en planos para la realizacion
de las zapatas y zanjas de cimentacion, dejando listo el terreno para el replanteo y comienzo del
trabajo.

La excavacion del solar se realizard mediante medios mecéanicos, sin rebasar los taludes
naturales del material.

3. CIMENTACION Y ESTRUCTURA

La cimentaciéon de hormigén armado, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, respondera a las
exigencias del terreno, las cargas y la estructura que sera de hormigdén armado, forjados y pilares.

Las zapatas irdn debidamente arriostradas y siguiendo las directrices, secciones y calidades
especificados en el Proyecto.

El forjado sanitario, sera unidireccional de viguetas pretensadas autoportantes de 30cm. de

canto, embebiéndose en la capa de compresion cuantos negativos y positivos indiquen los planos de
estructura.
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Los forjados principales, serdn bidireccionales de viguetas in situ de 30cm. de canto,
embebiéndose en la capa de compresién cuantos negativos y positivos indiquen los planos de
estructura. Los pilares de la estructura se realizardn con hormigén armado de resistencia caracteristica
de 25 N/mm2, de dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos.

Se ejecutaran losas debidamente armadas con hormigén armado de resistencia caracteristica
de 25 N/mm2, en las escaleras y rampas de acceso.

El hierro usado tanto en cimentacién como en pilares, cimientos, muros, negativos y positivos
del forjado sera de acero corrugado B-500 S de limite elastico 510 N/mma2.

Para la ejecucidn del lucernario se ubicaran perfiles metélicos laminados sobre los que se
colocara la estructura de aluminio que conforma el propio lucernario.

Se realizard una solera de hormigon armado de 15 cm. de espesor sobre un encachado de
gravas, montandose sobre la cimentacion en la zona de gimnasio; asi como en los diferentes patios
exteriores con tratamiento duro.

La estructura cumplird con las condiciones de monolitismo, resistencia y estabilidad marcadas
por la normativa en vigor.

4. ALBANILERIA

El cerramiento en fachadas se realizara con bloques HM20, camara de aire con aislamiento
térmico de placa rigida y bloque cerdmico H6, revocados por el exterior e interior. Iran recibidos con
mortero de cemento; el espesor final de la pared sera de 30 cm.

Los dinteles de los huecos se realizaran con elementos resistentes prefabricados. El acabado
exterior de la fachada sera a base de revoco de mortero de 2-3 cm. de espesor.

Los alféizares y umbrales se cubriran con piezas prefabricadas de hormigon o similar.

La tabiqueria interior se realizard con tabique doble hueco de 6.5 cm recibido con mortero de
cemento con un espesor acabado de 10cm. Revoco de mortero en ambos lados.

El cerramiento de vidrio (PAVES) se ejecutara mediante cerco metalico alrededor del mismo.

Este cerramiento se ubica sobre la tabiqueria que conforma las aulas y talleres, dentro del bloque de
nueva creacion.

5. CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA

La pendiente, se realizara con mortero aireado, lo que nos permitira realizar el aislamiento y la
pendiente al mismo tiempo y con el mismo material, impermeabilizacion mediante membranas
asfaltica, doble capa y refuerzos en las esquinas y encuentros. Posteriormente se preparara la
superficie para recibir un geotéxtil y un acabado de grava.

En la cubierta que unifica los dos edificios se planteard un acabado superficial a base de
piezas ceramicas.

Las cubiertas garantizaran su funcion de estanqueidad y de aislamiento.

Las cubiertas se han proyectado para que la evacuacion del agua se realice siempre
exteriormente, recogida mediante cazoleta en fachada y conduccién con bajante de acero galvanizado.
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Todas las cubiertas planas serdn accesibles para su mantenimiento, mediante trampilla y
escalera escamoteable.

6. SOLADOS

El interior de aularios, talleres, zona administrativa y accesos y servicios se realizara mediante
baldosas de terrazo micrograno de alta resistencia, de 30x60 cm. Rodapié del mismo material.

Las escaleras se revestirdn con piezas de terrazo micrograno de alta resistencia.

En la zona de gimnasio y almacén se colocara un pavimento de goma, apto para el uso
deportivo.

Las terrazas exteriores de los porches se realizaran con baldosa de 30x60 cm, antideslizante, a
elegir por la Direccién facultativa. Rodapié del mismo material.

Las rampas de acceso se realizaran mediante hormigén ruleteado, asegurando que sean
antideslizantes, asi como los diferentes patios con tratamiento duro. Estos pavimentos se ejecutaran
con juntas perimetrales de dilatacién con el fin de evitar su fisuramiento.

El acceso rodado se realizaran mediante una base de grava, bajo una solera de hormigoén

armado de 15cm., acabado estampado, a determinar. Estos pavimentos se ejecutaran con juntas
perimetrales de dilatacion con el fin de evitar su fisuramiento.

7. ALICATADOS

Los servicios y zonas propensas a su deterioro, por el uso o paso, se alicataran con baldosa
ceramica, de 10x10 cm, en color a determinar por la Direccién Facultativa y colocados a junta recta. Se
colocara cenefa intermedia, donde corresponda.

Los cuartos técnicos y de limpieza se alicatara con baldosa cerdmica 20x20 cm, blanco.

8. REVESTIMIENTOS INTERIORES

Los paramentos interiores horizontales iran guarnecidos y enlucidos con yeso de alta dureza,
excepto en zonas de instalaciones y/o en donde se ubique falso techo.

Los paramentos interiores verticales irdn revocados y enfoscados con mortero de CP.
Posteriormente irdn enlucidos con yeso de alta dureza, o bien alicatados, segiin proceda.

En los paramentos interiores del aljibe, se realizard un enfoscado con mortero hidréfugo.
FALSOS TECHOS

En los lugares donde sea preciso para ocultar instalaciones, se colocaran falsos techos
continuos, o registrables, segun proceda, de placas de yeso, rematados con un foseado perimetral
junto a las paredes.

Las placas de yeso no presentaran una humedad superior al 10% en el momento de su

colocacion y se dispondran sobre reglones que permitan su nivelacion colocando las uniones de placas
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas.
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9. CARPINTERIA

9.1.- Carpinteria Exterior.

Toda la carpinteria exterior ser4d de aluminio lacado con doble acristalamiento, de cierre
hermético. El cerco llevara patillas para el agarre a muros y se recibiran con mortero de cemento. Los
mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.

En los huecos de ventanas del inmueble existente, se colocaran grupos de lamas verticales de
aluminio, movibles de funcionamiento manual.

Se colocara una proteccion solar de lamas fijas horizontales de aluminio.

Se colocaran barandillas de proteccion y pasamanos de hierro para pintar, a determinar por la
DF., en las zonas de acceso y terrazas.

9.2.- Carpinteria interior.

Si es posible, se reaprovechard la carpinteria extraida de las antiguas aulas, para recolocarlas
en la distribucion del viejo inmueble.

Las puertas interiores seran del tipo y dimensiones especificadas en los planos.

Las puertas seran todas de DM, con tapajuntas y herrajes completos. Iran preparadas para
pintar. Los marcos, con premarco abarcaran todo el jambeado de la puerta y tendrdn el mismo
acabado que éstas.

Las puertas del aula de informatica y secretaria llevaran cierre de seguridad.

Se colocaréan barandillas de proteccién de hierro para pintar, a determinar por la DF.

10. VIDRIERIA

Todos los huecos de carpinteria exterior se acristalaran con vidrio de doble hoja, CLIMALIT de
4 6 4 mm. de espesor, con una lamina de Parsol.

El acristalamiento interior sera vidrio laminado STADIP de seguridad 3+3.
LUCERNARIO
Teniendo en cuenta la transmision calorifica y seguridad, se han proyectado vidrios STADIP de

seguridad fisica y contra impacto de objetos 3+3, asi como lunas REFLECTASOL de baja emisividad,
en concreto un 60% menos de emisividad que con una vidrieria normalizada.

11. PINTURAS Y ACABADOS

Pintura plastica en paramentos interiores verticales. Pintura en base alcalina en paramentos
interiores horizontales.

Pintura plastica sobre carpinterias de DM.

Los elementos metalicos exteriores e interiores, alli donde proceda, irdan pintados con esmalte
sintético color, a determinar por la DF.

El acabado exterior de la fachada sera a base de mortero impermeable de CP., color a
determinar por la DF.
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12. SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Instalacion completa de agua fria y caliente con conductos de polipropileno de secciones
adecuadas. La produccion de agua caliente sanitaria se realizara mediante una caldera de agua ACS,
con apoyo de placas solares.

Los aparatos sanitarios serdn de gama media o similar y la griferia monomando. La instalacion
de inodoros de doble descarga. El suministro de inodoros y urinarios se realizard mediante agua
regenerada, proveniente del deposito de aguas grises.

Se prevé la colocacion de un aljibe supletorio para almacenar el agua proveniente de las
cubiertas y el aljibe de aguas grises.

Se recogeran y reconduciran las aguas pluviales de los diferentes patios y zonas de acceso.

Seguira las especificaciones técnicas y de proyecto definidas en el Pliego de Condiciones y en
la memoria de instalaciones del Proyecto Técnico.

13. ELECTRICIDAD

Toda la instalacion eléctrica se realizara empotrada con tubo corrugado y flexible y estara
protegida con interruptores automéaticos situados en un cuadro general, en cumplimiento de la
normativa de baja tensiéon. En zonas concretas se realizara conduccién vista mediante tubo rigido
(gimnasio, Talleres...).

En las zonas de falso techo se colocaran bandejas metédlicas para los conductores e
instalaciones.

Las canalizaciones exteriores y en locales humedos, tendran un grado de proteccion 1P45.

El control de iluminacidn, exterior, pasadizos y zonas comunes, sera centralizado.

Los mecanismos seran de gama media, con proteccion alveolar. La instalacion eléctrica
cumplird con todos los requisitos marcados en los planos o en el perceptivo proyecto de instalaciones
eléctricas.

Los equipos de iluminacién seran de bajo consumo y con equipos electrénicos.

Seguira las especificaciones técnicas y de proyecto definidas en el Pliego de Condiciones y en
la memoria de instalaciones del Proyecto Técnico.

14. INSTALACIONES ESPECIALES

14.1.- Instalacion de calefaccion

La instalacion de calefaccion se ajustara a las especificaciones marcadas en el Reglamento de
instalaciones de Calefaccion y RITE.

Los sistemas de regulacion de la calefaccion se desarrollara mediante circuitos
independientes, por orientacién y uso escolar.

Los radiadores seran de fundicién de hierro.

Seguira las especificaciones técnicas y de proyecto definidas en el Pliego de Condiciones y en
la memoria de instalaciones del Proyecto Técnico.
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14.2.- TV_FMy Teléfonos y Cable Estructurado

Se colocaran tomas de teléfono y TV, ajustdndose en todo a lo dispuesto por la compafia
telefénica.

La instalaciéon de telefonia se incluira dentro del sistema de cable estructurado.

TELEFONO y CABLE EST. TV_FM
Conserjeria Sala Profesores
Direccién y Administracién Aula polivalente
Aulas. 1UD’s Gimnasio
Informatica. 12 UD’s Informatica

Llevaran los armarios, cajas de paso, cajas interiores, cajas de acometida, etc. y en general
todos los dispositivos necesarios para su funcionamiento ajustandose a lo dispuesto por la norma
NTE/IAT.

La red de cable estructurado cumplira con las normas, standards y certificaciones de la
normativa en vigor.

Seguira las especificaciones técnicas y de proyecto definidas en el Pliego de Condiciones y en
la memoria de instalaciones del Proyecto Técnico.

14.3.- Megafonia

Se instalara un sistema de megafonia que permita transmitir mensajes orales. Dispondra de
amplificados y micréfono.

14.4.- Portero automético
Se instalara un sistema de portero automatico, con toma en Conserjeria.
14.5.- Timbre

Se instalara un sistema de indicadores acusticos en las zonas de acceso y pasillo. Se instalara
un reloj programable.

14.6.- Ascensor

El ascensor serd un modelo sin cuarto de maquinas, hidraulico, con armario de comandos, de
100 x 35 x 200cm, bajo la escalera.

Se instalard un modelo para 6 personas, de 450kg, puertas automaticas PF30 y velocidad de 1
m/s. La cabina tendra unas dimensiones de 100 x 125cm..

El ascensor cumplira con la normativa de accesibilidad y supresién barreras arquitectonicas del
Govern de les llles Balears, asi como les normas especificas para este modelo, la directiva 95/16/CE.

Seguira las especificaciones técnicas y de proyecto definidas en el Pliego de Condiciones y en
la memoria de instalaciones del Proyecto Técnico.
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15. JARDINERIA Y MOBILIARIO

Se colocaran 7 baculos de 9m de altura, donde se ubicaran los focos de iluminacion de pistas y
patios en general.

En la zona de aparcamiento se colocaran lamparas bajas para la iluminacién de la zona de
parking.

Se realizaran 5 pérgolas de 5x5 m, sobre estructura metalica de perfileria laminada, cubiertas
con planchas nervada de acero galvanizado autoportantes.

Les fijaciones al terreno es realizardn mediante tornilleria de alta resistencia, sobre dados de
cimentacion.
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