CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)
DETERMINACIONES Clase de exposicion llla
PREVIAS Control de ejecucion NORMAL
TIPOS Cimentacion HA30-P-20-llla
DE HORMIGON Estructura
Cemento CEM 142.5
COMPONENTES Aridos Nahaqueo —
DEL HORMIGON — — — ——— /\
Tamafio maximo y minimo del arido 20/4 mm — o —
Agua Segun art.27 — - - - \
% Contenido minimo de cemento 300 Kg -
g Relacion maxima Agua / Cemento 0.50 R : . I,; il HEB-100
Y I - _ - I
% Aditivos Consultar D.F. [ j’“\w":’,\/’ . — T \P18 \
_ - —
Consistencia Blanda /// R L ‘\ P16 \ \1 4.39
DOCILIDAD Compactacion Vibrado mecanico | \ Z
5
Asiento en el cono de Abrams 6-9 cm \ \\ \
Alos 7 dias 19,5 N/mm2 — _ — — \ l\ | |
RESISTENCIA A los 28 dias 30 N/mm2 ) - | \
CARACTERISTICA : : — r \ |
Nivel de Control de Calidad del hormigén ESTADISTICO |
Coeficiente de seguridad sobre el material 15 185 - — 1 \
D19 L+t I T R |
TIPO Barras corrugadas B500S // . ~\,\~ _ — T ™ — ~/~~ _ /jﬂ e\ l\ \ - . T T T
2 DE ACERO Mallas electrosoldadas B500T | HEB;\F,O_O —— '\_ ‘ PZ/ \ |
04 e l
2 Limite elastico 500N/mm2 \ | | \
2 \ | / | |
= | CARACTERISTICAS Nivel de Control de Calidad del acero NORMAL \ N / \\ ‘\ \ D13
< | MECANICAS — - - ~ < \ L .r’- ™~
Coeficiente de seguridad sobre el material 1.15 T | \ | v ~ N // \\
| | /
Acero certificado Marca AENOR \ | \ \ \ / \ \\ [/ ‘ \\
\ Lol |
COEFICIENTES DE Acc ‘ 15 | | |
g[S [ P20l RNy Y|
{ vari
,n_: LAS ACCIONES valor no constante 16 \ | 1 \\ // N N //
° ﬁ(Eﬁtl\:ALIJI\?EIlMIENTO Recubrimiento minimo +10mm 45 mm \ | \ \ \ ~ —l #9010 <25 -
| |
N i
DATOS GEOTECNICOS \ | | \\ \ #o12 025 | |
1 | D14
—TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA JOadm= 2 Kg/cm? \ | 1 \
\ \\ \ 11.70 \ l\ Losa canto e=20 cm ‘
LONGITUDES DE ANCLAJE Ib 1 T ' |
Posicién |: barras verticales o >45° respecto al plano vertical \ l \ | l ‘ \ l salida_para mantenigiento ‘
Posicion II: resto de barras \\ MALLAZO 15x15x R l\ \ \\ // 84nda de neopreno e=2 cm
DIAMETR] ~ ¢8 910 912 B4 916 920 925 \ . APA |DE COMPRESION 3 om 6.25 > 0.80 |
fck (\/mm2)| 25 | 30 | 25 |30 | 25 | 30 | 25 |30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 12.20 73 ‘ !\ \\ \\ 1 0.25 \ / h
. \ 1 \ \ ‘ —UPN—200 tomado con conectores al forjado existente
POSICION | | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 52 | 94 | 82 \ \\ 27 1PN-120 0.80 13.80
POSICION Il | 29 | 29 | 36 | 36 | 43 | 43 | 50 | 50 | 58 | 58 | 84 | 53 | 132|114 \ \ \ | 050 \ ‘\ ‘
LONGITUDES DE EMPALME POR SOLAPO 1‘ 025 \\ \
Barras solapadas trabajando a compresion: Ls=Lb \ | \ "3 \ | \ ‘
; - o |
Barras solapadas trabajando a traccién: D16 — \
— Ls=2xLb ( armaduras separacién<10@ g \ v N \ \ Txunt| Ventilacion \ | ‘
— Ls=1,4xLb ( armaduras separadas>109 // \ | |
/ I \ 2.45 1 \ ‘
DISPOSICION DE SEPARADORES \ \ ll \ |
|
Distancia maxima entre separadores \ / | HEﬂBL']QO/‘L
¢ Digmetro de la armadura a la que se acopla el separador \ \\ // \ \ 2.45 7 ——— ‘ |
~__ e T —
Elemento Distancia maxima \ \ [ O Lf — _— 1 P1 ‘
Elementos superficiales horizontales Emparrillado inferior 50 ¢ o 100 cm \ \ D 7// - \\\ - — E— : ﬂ; T L o _ ‘\ P15
( losas, forjados, zapatas | D15 ——_ AR ——
losas de cimentacidn, etc.) Emparrillado superior 50 ¢ o 50 cm \ | \ // \\ = - — \ P13 ‘
. 1 / N = — \
Cada emparrillado P —_— — p—— -
Muros part! 50 ¢ 0 50 em \ \ I L P11 l\ ) R
Separacidén entre empdfrrillados 100 cm \ | 71— — / =
| | — — \ /
I —— | —— — - | P9 / AN Vg
Vigas 100 cm \ || R I T N , ~_ L
| PORTICO 2 (BAJOFORJADO) 1l ———— 1 — —————— —p7 Z6 ~—_-7
Soportes 100 ¢ o 200 cm \ \ B ////~~~~///7“ —— | |
DISTANCIA MINIMA ENTRE DOS BARRAS AISLADAS \ \ A J‘ T = 1 1 L P
I i B ! —HEB—180 —HEB—180 —HEB—180 —HEB—180 —HEB—180 —THEB—180 501
Distancia minima entre barras aisladas: HE@-lOQ —— ——— | | P3 4.96
2 cm—el ¢ mayor—1,25 veces el tamafio maximo del arido ——— ! 51 H—HEB—180 —HEB—180 429 4.59
D" .
FORJADO TIPO PLACA ALVEOLAR 248 3.85
3.1
CARREGUES SECCIO TIPUS DEL SOSTRE 274
2.37
) PLACAS ALVEOLARES CAPA DE COMPRESION ARM. 195 D18 -+
PES PROPI: 565 Kg/m i ‘\\
\
SOBRECARREGA D’US: 200 Kg/m 2 c // \
— Ig \
I 0 1
CARREGUES NORTES: 150 kg/m 2[|[O00000I[0000 000000 Cemiber B % y % \ % ‘ QL \ \ QL .~ QL QL )
yi \ ,
. 2 7 7 7 7 7 ~ 7 V4 7 7
CARREGA TOTAL: 915 Kg/m S— S— S 3.07 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 \\ —_ Ve 4.23 4.23 2.25
NOTA — Ajustar armados segln fabricante.
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