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1.- INSTRUCCION DEL HORMIGON. EHE

1.1. Cemento

a) Designacion. Los cementos a utilizar en la fabricacion del hormigén de la presente obra
seran los siguientes:

Estructura: CEM /42,5

La modificacién del tipo y/o clase de las anteriores especificaciones debe contar con la
autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.

b) Niveles de control y Ensayos a realizar.

En caso de que el cemento suministrado posea la Marca AENOR y aunque el articulo 81.a de
la Instruccion EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos
RC-97 permiten eximir de la realizacioén de ensayos, en esta obra se realizaran, antes de comenzar los
ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en dicho pliego.

En caso de que el cemento suministrado no posea la marca AENOR debera comprobarse que
cuenta con la homologacion vigente, y se realizaran ademas de los ensayos previstos anteriormente
antes del comienzo del hormigonado, los ensayos cada tras meses de obra segun se indica en el
articulo 81.1.2 de la EHE.

c) Criterios de aceptacion y rechazo.

Se aplicara el criterio previsto en el articulo 81.1.3 de la EHE.

1.2. Agua de amasado

a) Designacion.

El agua prevista para el amasado es la proveniente del suministro urbano, dada la situacion de
la obra. En esta ocasion no procede la realizacion de ensayos de recepcion. En caso de que el

suministro se varia respecto al anterior se aplicara lo especificado a continuacién. Articulo 27 de la
EHE.

Exponente de hidrégeno pH >5

Sustancias disueltas <15 gramos por litro
Sulfatos expresados en SO4= <1 gramo por litro
lon cloruro CI- para H.A. <3 gramos por litro

Hidratos de carbonos. No se admiten

Sustancias solubles en eter <15 gramos por litro
b) Niveles de control y ensayos a realizar y criterios de aceptacion y rechazo.
Se aplicaran los ensayos y criterios contenidos en el articulo 81.2.2 y 81.2.3 de la EHE.
1.3. Aridos
a) Designacion.

El arido previsto para esta obra contara con las siguientes caracteristicas, segin articulo 28 de
la EHE:
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- Naturaleza: Preferiblemente caliza, arido de machaqueo.
- Origen: La procedencia del arido sera de cantera con antecedentes de suministro, entendiéndose por
ello, a los efectos de esta obra, aquellas que cuenten con ensayos segun la instruccién EHE del mismo
tipo de arido realizado a utilizar. Los ensayos habran sido realizados con una antelaciéon no superior a
los seis meses del comienzo de la obra.
- Tamafio maximo: Se designara el tamafio maximo de &rido y el tamafio minimo, segun la tabla 28.2.
En estructura: de 20/4 mm.

- Condiciones fisico-quimicas. Ademas de las generales especificadas en el articulo 28.1 de la EHE,
los aridos finos deberan cumplir o especificado para los aridos a utilizar en el articulo 28.3.1 de la EHE,
asi como lo prescrito en el articulo 30.1 de la misma norma.

b) Niveles de control y ensayos a realizar.

En caso de no contar con antecedentes segun apartado anterior, se realizaran los ensayos
contenidos en 28.3.1, condiciones fisico-quimicas. No se consideran necesarios para esta obra los

ensayos para determinar condiciones fisico-mecanicas.

En cualquier caso se realizaran sobre los &ridos finos el ensayo de cantidad de finos que
pasan por el tamiz 0.080 segun articulo 28.3.2 de la EHE

En caso de fabricarse el hormigdn en obra sera preceptiva la realizacion de granulometria de
los aridos para realizar la correspondiente dosificacion, segun articulo 28.3.3 de la EHE

c) criterios de aceptacion y rechazo.
Se aplicaran los criterios contenidos en el articulo 81.3.3 de la EHE.
1.4. Otros componentes del hormigén

Dadas las caracteristicas de esta obra no se considera necesaria la utilizacién de otros
componentes en la fabricacion del hormigén.

En caso de hormigén fabricado en central que utilizase aditivos, se notificara su identificacion y
certificado de garantia por le fabricante para su aprobacion por la Direccion Facultativa previa a su
utilizacion.

Se cumpliran con las especificaciones del articulo 29 de la EHE.

1.5. Hormigoén

a) Designacion y nivel de control.

Ademas de las caracteristicas de los materiales componentes especificados anteriormente, el
hormigdn cumplira con las siguientes condiciones, asi como lo establecido en el articulo 30 de la EHE:

Tipo de Localizacion Nivel Resist. Consistencia Agresion

obra control Compresion

A Cimentacion Normal 25 Plastica lla

B Elemento Normal 30 Plastica llla
compresioén

C Elemento flexion Normal 30 Plastica lla
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El hormigén cumplira con las tablas 37.3.2 de la EHE, en lo relacionado al contenido A/C y de
cemento.

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberan ser expresamente aprobadas por la
Direccion Facultativa con anterioridad a la fabricacion del hormigén.

c) Ensayos de Control de Calidad.
- Ensayos previstos y caracteristicos del hormigon:

No se consideran necesarios para esta obra los ensayos previos. Se realizaran ensayos
caracteristicos en caso de fabricarse en obra el hormigén H-200.

- Ensayos de control o nivel normal.

La divisién en lotes se realizara teniendo en cuenta el cuadro 84.1 de la EHE, especialmente el
limite de tiempo de hormigonado. No se considerara el criterio de nimero de amasadas.

Se realizaran 5 probetas por amasado, 3 a 28 dias y 2 a 7 dias. La consistencia de cada
amasada se obtendra como media de tres ensayos de consistencia.

Asi mismo se respetara lo establecido en los articulos 86,87,88 y 89 de la presente instruccion.

d) En caso de que fo; < 0.9 f, , se realizaran a cargo del constructor los ensayos siguientes,
segun el elemento en que se produzca la baja de resistencia.

- Elementos a compresiéon. Ensayos de informacion y estudio de seguridad conforme al articulo 88.5 y
89

- Elementos a flexiébn. Ensayos estéaticos de puesta en carga.

1.6. Acero

a) Designacién y nivel de control.

El acero a utilizar para la armadura seré de la designacion B-500 S tanto en cimentacién como
en estructura. Las especificaciones se determinaran de acuerdo con la tabla 31.2 de la EHE. El acero a
utilizar para la armadura ser4d de la designacion B-500 T en mallas electrosoldadas. Las
especificaciones se determinaran de acuerdo con la tabla 31.3 de la EHE.

El acero utilizado en el proyecto es de diametros 8,10,12,16.

El nivel de control ser4 Nivel Normal, habiéndose utilizado para el céalculo un coeficiente de
seguridad S=1.15

c) Ensayos de control.

En caso de que el acero suministrado esté en posesién del Sello CIETSID-AENOR se reducira
el control segun el articulo 90.3.1, pasandose a la formacién de lotes por fabricantes y se realizara una
comprobacién de caracteristicas mecanicas en una probeta por cada marca. En caso contrario se
realizara el control normal estipulado en el articulo 90.3.2 de la EHE.

d) Criterios de aceptacion y rechazo.

Las condiciones de aceptacion y rechazo seran en cualquiera de ambos casos las estipuladas
en el apartado b) del articulo 90.5 de EHE.
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2. INSTRUCCIONES EFHE Y AUTORIZACION DE USO

a) Designacioén.

Por tratarse de un forjado unidireccional, la malla de nervios de acero y hormigdn seguira las
mismas disposiciones previstas anteriormente para estos materiales. Las piezas de entrevigado o
bloques seran de hormigén de interejes y dimensiones previstas en los planos.

b) Nivel de control, c) Ensayos, d) Criterios de aceptacién y rechazo.

Los niveles de control y ensayos seran los indicados para el hormigén y el hierro. No obstante
podréa, ante problemas surgidos a criterio de la Direccion Facultativa, solicitarse pruebas de carga de
acuerdo con la EFHE.

Los bloques del forjado deberan llevar el certificado de garantia del fabricante y podran ser

sometidos a pruebas de compresion y rotura segun criterio de la Direcciéon Facultativa, y de acuerdo
con la EFHE.

3. HOMOLOGACION OBLIGATORIA. MATERIALES VARIOS

La recepcion de los productos se realizard mediante identificacion del producto y comprobacion
de su homologacién por el MICT. Se dara preferencia a productos con Sello de Calidad. Los productos
de homologacion obligatoria por el MICT contenidos en este proyecto son los siguientes:

- Productos bituminosos:

Lamina impermeabilizante tipo LBM 40 FP, peso 4 kg/m2 + tipo LO 40 FV, lamina de
oxiasfalto adherida.
- Productos de fibra de vidrio:

- Poliestireno expandido:
Poliestireno extrusionado, densidad aparente 40 kg/m3, conductividad 0.0034 W/m°C

- Aparatos sanitarios:
Varios tipos segun especificaciones en proyecto.

- Yesos y escayolas:

4. RECEPCION DE MATERIALES OBLIGADA POR EL LIBRO DE CONTROL

4.1. Ladrillo ceramico

a) Designacién. El ladrillo a utilizar en la fabricacién de los cerramientos y tabiqueria de la
presente obra serd el siguiente:

Cerramientos Bafios y cocinas Estancias
exteriores
TIPO H (Hueco) H (Hueco)
CLASE NV (Revestido) NV (Revestido)
RESIST. COMPRESION > 100 kp/cm?2 > 100 kp/cm?2
DESIGNACION PNV R150 PNV R150
24 x 19.5x 14 24 x12x 8.0
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b) Niveles de control, c) Ensayos a realizar, d) Criterios de aceptacién y rechazo.

NUmero de ladrillos a utilizar en la obra: mayor que el minimo obligatorio del ritmo de control
para realizar muestras. En el caso de que el nimero de ladrillos fuese mayor que el minimo obligatorio
del Libro de Control, se realizaria sobre una muestra tomada en obra con suficiente antelacion al
suministro del siguiente ensayo.

Eflorescencias segun UNE 67.029

El control de recepcion, toma y conservacion de las muestras se realizar4 conforme a RL-88.
Durante la recepcién del producto se realizard otro ensayo para comprobar los resultados del control
previo. El criterio de aceptacion de este producto serd el clasificarlo como "no eflorescido".

4.2. Bloques de hormigon
a) Designacion:

El bloque de hormigon a utilizar en la fabricacién de los cerramientos de la presente obra seran
el siguiente: blogue de hormigdn normal, hueco, cara vista, dimensiones nominales de 400 mm. de
largo, 200 mm. de alto y 100/250 mm. de ancho, resistencia nominal de 4 N/mm2, grado |, conforme a
la norma UNE 41.166/2 - 89.

b) Niveles de control, c) Ensayos a realizar, d) Criterios de aceptacion y rechazo.

El nimero de bloques a utilizar en la obra no supera el nimero minimo contenido en el libro de
Control. El blogue se utilizara para muro exterior no resistente, por lo que se realizaran los siguientes
ensayos, sobre una muestra tomada en obra con suficiente antelacion al suministro:

Determinacion de la densidad segun Norma UNE 41.169
Determinacioén de la absorcidon segun Norma UNE 41.170

La recepcién del material, toma y conservacion de la muestra se realizara conforme al articulo
6 de RB-90. Durante la recepcion del producto se realizara otro grupo de ensayos para comprobar los
resultados de control previo.

El criterio de aceptacion y rechazo, teniendo en cuenta que es un bloque de hormigén normal y
por tanto de densidad superior a 1900 kg/m3, sera una absorcion maxima de 0.21 g/cm3.

5. DISTINTIVOS DE CALIDAD

En esta obra se dara preferencia a los productos que posean distintivos, marca o sello de
calidad de manera que, en similares condiciones, deben utilizarse los productos provistos de estos
distintivos.

6. JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA

Los controles de ejecucion y pruebas de servicio en esta obra seran los que se derivan de la
aplicacion del impreso 3 del Libro de Control. Segun los niveles de riesgo contenidos en el Capitulo |
de este anexo de memoria.

En esta obra no se especifican condiciones técnicas particulares para la aceptacion del control
de ejecucion y pruebas de servicio por lo que se estara a lo dispuesto en el Pliego General de
Condiciones del Proyecto y a los contenidos de las normas Bésicas, tecnoldgicas y reglamentos que le
son de aplicacion.

C/. Soldado Soberats Antolin n°10 — 07010 — Palma de Mca. — TEL.: 971 902020 — FAX.: 971 904170



	CONTROL DE CALIDAD
	1.- INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN. EHE
	1.1. Cemento
	1.2. Agua de amasado
	1.3. Áridos
	1.4. Otros componentes del hormigón
	1.5. Hormigón
	1.6. Acero

	2. INSTRUCCIONES EFHE Y AUTORIZACIÓN DE USO
	3. HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA. MATERIALES VARIOS
	4. RECEPCIÓN DE MATERIALES OBLIGADA POR EL LIBRO DE CONTROL
	 4.1. Ladrillo cerámico
	4.2. Bloques de hormigón

	5. DISTINTIVOS DE CALIDAD
	6. JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE PARTES DE OBRA


