CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

DETERMINACIONES Clase de exposicion lla |
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Tamafio maximo y minimo del arido 40/4 mm I 34.65 158 R2 ‘ |
Agua Segun art.27 12.44 .
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Consistencia Plastica I ‘ ‘ ‘ \ \ ‘
DOCILIDAD Compactacion Vibrado mecanico ‘ ‘ EECQLES 2200 ‘ ‘ I
Asiento en el cono de Abrams 3-5cm I ‘ R1 ‘ .
. R1 R1 R1 1.41
Alos 7 dias 16,25 N/mm2 I ‘ ‘ ‘ ‘ 4.82 I
| /
i 2.29 ‘
RESISTENCIA A los 28 dias 25 N/mm2 2.51
CARACTERISTICA - ‘ ‘ ‘ N— ‘
Nivel de Control de Calidad del hormigén ESTADISTICO I ‘ .
3.37 PO O 4 3.32
Coeficiente de seguridad sobre el material 1.5 ‘ ‘ ‘ VER ARMADOS PORT\COS 1 GRU ‘ / I I
I 4.25 - —_— - P14 ‘ .
TIPO Barras corrugadas B500S . ‘ I
% DE ACERO Mallas electrosoldadas B500T I ‘ .
2 Limite elastico 500N/mm2 PASATUBOS @90 ‘
< RIEGO
E CARACTERISTICAS Nivel de Control de Calidad del acero NORMAL +0.05 i —
<< | MECANICAS
Coeficiente de seguridad sobre el material 1.15
1.7
Acero certificado Marca AENOR 6 ‘
COEFICIENTES DE Acciones permanentes 1.5
8 SEGURIDAD SOBRE Y i =1 ‘
cciones variables o permanentes de
|n_: LAS ACCIONES valor no constante 16
o RECUBRIMIENTO L . ‘
NOMINAL Recubrimiento minimo +10mm 35 mm

DATOS GEOTECNICOS DEPOSITO

FECALES

—TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA Oadm= 2 Kg/cm?

LONGITUDES DE ANCLAJE Ib

EXCAVACION

Posicion |: barras verticales o >45° respecto al plano vertical

Posicion Il: resto de barras H=1.20m. ‘
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LONGITUDES DE EMPALME POR SOLAPO I R1 ‘
Barras solapadas trabajando a compresion: Ls=Lb 20.67
Barras solapadas trabajando a traccion: I ‘
— Ls=2xLb ( armaduras separacidn<10¢ g
— Ls=1,4xLb ( armaduras separadas>109 I
DISPOSICION DE SEPARADORES ‘ 13.26
Distancia mdxima entre separadores | ‘
@ Digmetro de la armadura a la que se acopla el separador \ \ \
Elemento Distancia maxima 12.34 I \ ‘
Elementos superficiales horizontales | Emparrillado inferior 50 ¢ o 100 cm \ \
( losas, forjados, zapatas I ‘
losas de cimentacién, etc.) Emparrillado superior 50 ¢ o 50 cm \ \ \
y Cada emparrillado 50 ¢ o 50 cm I ‘
uros
Separacidén entre empafrillados 100 em \
Vigas 100 cm I _ \ \ — — ‘ I:I
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Soportes 100 8 o 200 cm P I /,, — 4920 | |
‘ = - P15 i F—J 2016
DISTANCIA MINIMA ENTRE DOS BARRAS AISLADAS ) H/ -420 4620 N ‘
R I \ 5 PORTICOS 2 GRUPO O \ - P 2016 | | |
Distancia minima entre barras aisladas: ‘ VER ARMADO S | 4920 S
2 cm—el  mayor—1,25 veces el tamafio maximo del @arido ‘ \ m T P11 2916 ‘ 6.94
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