RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION ~ erenTEned
1 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
"Pla director sectorial per a |a gestié dels residus de construccid-demolicio, voluminosos i pneumatics fora d’s" BOIB 141. 23/11/2002
PROYECTO: Sefalizacion urbana en el término municipal de Ses Salines | N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | Nucleos Urbanos de Ses Salines y Colonia de Sant Jordi | MUNICIPIO: | Ses Salines
PROMOTOR: Ajuntament de Ses Salines | CIF: | P 0705900 | | TEL: | 971 649 117
ARQUITECTO: Alfons Barceld Fullana
A | Evaluaciéon del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan
Residuos procedentes de demoliciéon Superficie total demolida 0.60 m2
Tipologia: [] vivienda de fabrica ~ [] industrial de fabrica  [] vivienda de hormigén [] otros
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/09 Otros residuos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 0.0000 0.0000 0.00 0.00
COMENTARIOS:
Residuos procedentes de construccion Superficie total construida/reformada 12.00 m2
Tipologia: [] viviendas [ locales [ industria B otros [ reforma
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.0333 0.1475 0.40 1.77
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0125 0.0083 0.15 0.10
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0092 0.0017 0.1 0.02
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/09 Otros residuos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 0.0550 0.1575 0.66 1.89
COMENTARIOS:
| Cantidad total de residuos generados en la obra 1.89 |Tn |

B | Medidas previstas de separacion en origen o reciclaje "in situ” durante la ejecucion de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: |:| Si |:| NO | 0.00 |Tn |
¢ Se prevé la separacion y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ....... & Si I:l NO
(aplicacion obligatoria en todas las ocasiones)
¢, Se prevé la separacién en obra de residuos inertes? ...........c.ccccoceiiiiiicciciceciee e & si |:| NO
(ceramicos, restos de hormigén, tierras y similares)
COMENTARIOS:
C | Valoraciéon econémica del coste de una gestidén adecuada de los residuos generados
Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas Total 1.89|Tn
Valoracion econémica del coste de gestion Tarifa €/Tn
FIANZA | 125% x Total x Tarifa = 102.41 €
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