4 m

Cuadro de informac

ion de excavaciones

Descripcion Vol. excavado (m3)

Vol. arenas (m3) Vol. zahorras (m3)

Terrenos sueltos 2188.90

858.07 1254.64

Escala Vertical: 1/100

TA 2000 TUBO UPVC
30.86 m — DN710 (0.141%)

1A 2000 TUBO UPVC
30.86 m -~ DN710 (0.13%)

1A 2000 TUBO UPVC
54.6 m - DN710 (0.275%)

40m |

Escala Vertical: 1/100

L TRAM DE PLUVIALS
6.96 m LOHgitUdinCﬂ 7

Distancia al origen (m) 0.00 6.96 Hipdtesis: Pluvidl
39 m Cota rosante (m) 41,6541.62 'potesis: uviaies
‘ 309 m ‘ 09 m ‘ 546 m ! Cota terreno (m) 41,5541.52
TRAM DE PLUVIALS TRAM DE PLUVIALS Distancia al origen () 0.00 30,86 61,72 116.32 Prof. Pozo (m) 0.74 1.0
. . . . Cota rasante (m) 40;94 4.1;22 41;50 40;95 Profundidad entrada conduccién (m) L 0.74
Escala: 1:1000 Longitudinal 1 Cota terreno (m) 20'84 212 11140 1085 Profundidad salida_conduccion (m) 0.74
Hipbtesis: Pluviales Hipotesis: Pluviales Prof. Pozo (m) 1.26 1.58 1.90 .50 Profundidad excavacitn entrada_(m) 094,
Profundidad entrada conduccién (m) . 158 1.90 1.50 Profundidad excavacion salida (m) 0.94
Profundidad salida conduccion (m) 1.26 1.58 71.90 :
Profundidad excavacién entrada (m) 1478; 2.10; 1.70; Escala Horizontal; 1/1000 @
— Profundidad excavacién salida (m) .46 .78 2.10 : Longitudinal 5 “um—- - :
= . 1A 20p0 TUBY :
i : Escala Horizontal: 1,/1000 Hom IAgonuvé:O Upve
Longitudinal 3 4 ]
0 E Escala Vertical: 1/100 50 Igi 1)
m —
cal: 40 m %) .
Escala Vertical: 1/100 TRAM DE PLUVIALS TRAM DE PLUVIALS <
39 m : : Do :
" Longitudinal 3 ~ongitudinal 6 R
Hindtesis: Pluviales Hipotesis: Pluviales el o0 m
m p : Distancia al origen (m 0.000.06  14.09
% m L ‘ P06 14,
o ' mm Cota_rasante_(m) 41,061,01 40,94
Distancia al origen (m) 0.00 29,06 Cola terreno (m) 40,960,971 4084
Cota rasante (m) 40,95 40,57 @ @ @ @ Prof. Pozo (m) 0.801.17 1.6
Coto terreno (m) 40,85 40,47 Vm . : : : : : Profundidad entrada conduccidn (m) 0.80. 1.17
Prof. PO.ZO (m) _ 1.20 1.90 : : : : : : Profundidad salida conduccién (m) 0.801.17
Profund!dad entfqdc conducgon (m) : 1A5O: Mf : (0.452‘5';) : Profundidad excavacion entrada (m) 100 1.37
Profundidad salida conduccion (m) .50 : aom : 1A 2000 TUBO UPVC : 1A 2000 TUBO UPVC : 1A 2000 TUBO UPVC 1A 2000 TUBO UPVC : Profundidad excavacién salida (m) J.001.37
Profundidad excavacion entrada (m) . 1.0, Escala Vertical: 1/100 : 44.96 m - DN400 (0.0867%) : 44.95 m - DN40O (0.0667%) : 44.96 m - DN400 (0.0867%) 44.95 m - DN400 (0.0667%) ; —
Profundidad excavacién salida (m) 1.70 ' : . ; : : : . .
t ; 0m 78 E /‘g ;% : Escala Horizontal: 1/1000
. . : 7 . Longitudinal 6
TRAM DE PLU\”ALS Escala Horizontal: 1/1000 . : : D
. . Longitudinal 1 . : : &S
LOﬂg‘tUdmm 2 8 m 1706 m] % m ‘ % m ‘ ®m ‘ ®m ‘ “2m 4.
Hipdtesis: Pluviales TR . BIGENT e o gty gy '
ota rasante (m N . . . . .
Cota terreno (m) 41.5541.52 41.49 41.46 4143 41.40 y 4 mfg‘
; k K K K ¢ Escala Vertical: 1/100 )
) - — Escala Vertical: 1/100 Prof. szo (m) ' O,:74 W.:BO 1?0 1‘:30 1‘:30 1‘90
Cuadro de informacion de mediciones Profundidad entrada conduccién (m) L 0.74 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 40 m |4
Profundidad salida conduccién (m) 0.74 1.30 1.30 1.30 1.30 : :
Materiales Descripcion Longitud (m) Profundidad excavacion entrada (m) - 0.94 1.50 1.50 1.50 1.50 Do
Profundidad excavacién salida (m) 0.94 1.50 1.50 1.50 1.50 ' I/ m
1A 2000 TUBO UPVC DN160 4.00 Distancia al origen (m) 0.08.00 ' ' ' ' ) . . ‘
Cota rasante (m) “0,%0,%5 Escala Horizontal: 1/1000 Jetonclo o_oroen (m) e
1A 2000 TUBO UPVC DN250 14.02 . Cota terreno (m) 40.80.85 Longitudingl 4 : EOIG trosonte ((m)) j:ggggl
o (0.425, Prof. Pozo (m) 0.63.50 ota terreno \m )
14 2000 TUBO UPVC DN315 100 S 4 Profundidad entrada conduccion (m) 0.80 Ero? Pdo‘czjod(m)t - Toecen ) Og(gow
E Ps7 Profundidad salida conduccitn (m 0.65 rofunaidad entrada conduccion \m POV
1A 2000 TUBO UPVC DN400 179.83 S P fu - — ) 0 TRAM DE PLUVIALS TRAM DE PLUVIALS Profundidad salida conduccién (m) 0.80
2 psy rofundidad excavacién entrada (m) 1:.00: L J[ d | 4 X i : 0 en
‘g Profundidad excavacién salida (m) 0.85 ongirtuaina Long‘tudm(ﬂ 5 Profundﬁdcld excavacion ent'rodc (m) 100,
1A 2000 TUBO UPVC DN710 154.41 2 — H|p6t€SIS Pluviales Hinstes] Pluvigl Profundidad excavacion salida (m) .00
~ : Ipotesis: Fluviales S
' Escala Horizontal: 1/1000 P
Longitudinal 2

Escala Horizontal: 1/1000
Longitudinal 7

CALCULS

PENDENTS CANONADES | DIAMETRES

0L

E: 1/1000

PROMOTOR

AJUNTAMENT
DE SES SALINES

PROJ. DE REALITZACIO DE NOVA XARXA MARIA COVAS MEDINA
DE PLUVIALS DELS CARRERS CAN MOLINER G e e ey 07630, CAMPOS
NA BERGUES, ORTEGA Y GASSET | SANT JOAN

MUNICIPI DE SES SALINES ARQUITECTA TECNIC




